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Neubau Bürgerhaus in 87653 Eggenthal, Löwangweg, Flurstück 1053/1 

Baugrundvoruntersuchung 

Untersuchungsbericht Nr. 240912 

Zur Voruntersuchung der Baugrundverhältnisse in 0.g. Bauvorhaben wurde am 
22.10.2024 im Baufeld ein Probeschurf durchgeführt und durch ICP aufgenommen. 
Schurfprofil mit Schichtaufbau, Lageplan und Foto sind in Anlage 1 dargestellt. 

Das Bürgerhaus soll zweistöckig ohne Keller ausgeführt werden. Zum Schutz vor 
Hochwasser/Überflutungen wurde die planmäßige OK FB EG auf NN+703,90 m festge- 
legt. 

Das Baufeld befindet sich im nördlichen Teil des Sportrasenplatzes, nahezu eben bis 
leicht nach Süden abfallend. Es liegt in der Talebene von Eggenthal, die von späteis- 
zeitlichem Schmelzwasserschotter in mehreren Metern Mächtigkeit aufgebaut wird (s. 
dazu auch die geologische Standortauskunft des LfU im Anhang). 

Im Schurf wurde dieser Schmelzwasserschotter als unterste Schicht, ab 1,4 m Tiefe 
aufgeschlossen. Es handelt sich hier um einen stark schluffigen, sandig-steinigen Kies 
in mitteldichter Lagerung bzw. steifer Konsistenz (gemischtkörniger Boden). 

Darüber liegt eine lehmige Verwitterungsdecke (Rotlage), ein sandig-toniger und 
schwach kiesiger Schluff in steifer Konsistenz. Im oberen Teil der Verwitterungsdecke 
wurden Auffüllungen mit Ziegel- und Brandresten festgestellt. 

Darüber folgt 15 cm Oberboden. 

Grundwasser wurde bis zur Endtiefe des Schurfes von 2,3 m nicht aufgeschlossen. 
Weitere Angaben / Messdaten zu den Grundwasserverhältnissen im Baufeld liegen 
nicht vor. 

Das Baufeld liegt in keiner Erdbebenzone nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01. 
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Hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser sind voraussichtlich die tie- 
feren (weniger schluffigen) Bereiche des Schmelzwasserschotters ausreichend durch- 
lässig. Durchlässigkeit und Infiltrationsrate sind gemäß DWA A 138-1 (2024) ggf. durch 
Sickerversuche in einer Schürfgrube am Standort potenzieller Sickeranlagen zu prüfen 
und zu bestimmen. 

Altusried, den 23.10.2024 

I( P Ingenieurgezcih. * .l 

fa TI | 
Hermann J. Bı 

Anlage 1: Schurfprofil, Lageplan 

Anhang: Standortauskunft Baugrund LfU Bayern 
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Schurf 1 

NN +703,26 

  

Oberboden 
BKL1, braun 

Auffüllung, Schluff 
kiesig, sandig, tonig, Ziegelreste, 

Brandreste, BKL4, dunkelbraun 

- schwarz, steif 

    

Schluff 
schwach kiesig, sandig, tonig, 
Verwitterungsdecke, (Rotlage), 
BKL4, braun, steif 

    

Kies 
sandig, stark schluffig, steinig, 

Schmelzwasserschotter, BKL3 GU - GU* 
- BKL4, grau, mitteldicht 

gelagert, steif 

kein Grundwasser bis Endtiefe 
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mitteldicht ml _ Oberboden SS sandig 

  

A] Auffüllung X Sand 
      

[2°] _steinig Fl) Schluff 

5_ Kies [=] tnig 

(GU), (UM), etc. = Bodengruppe n. DIN 18196 
BKL = Bodenklasse n. DIN 18300-2012   
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