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1 Allgemeine Beschreibung 

Die mooser ingenieure gmbH & co. kg (mi) wurde durch die Gemeinde Eggenthal beauf-
tragt die aktuellen Überschwemmungsgebiete auf dem Gebiet der Gemeinde Eggenthal 
zu ermitteln.  
Im Zuge dieses Aufgabenpakets soll vorab das Bauvorhaben zur Herstellung eines Bür-
gerhauses in Eggenthal in Bezug auf Hochwassergefahren und Retentionsflächen über-
prüft werden. Das geplante Bürgerhaus soll auf Fl.-Nr. 1053/1, Gemarkung Eggenthal si-
tuiert werden. Das überplante Flurstück liegt östlich des Wörthbachs und westlich des 
Löwangwegs.  
 
Vorhabensträger der Maßnahme ist die 
Gemeinde Eggenthal 
Römerstr. 12 
87653 Eggenthal 
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2 Charakteristik des Projektgebiets 

Die für den Bau des Bürgerhauses vorgesehene Fläche wird derzeit als Sportplatz (Ra-
senfeld) genutzt. Südlich und nördlich, durch den Löwangweg unterbrochen, schließen 
weitere Sportanlagen an. Demnach stellt sich das Urgelände als sehr eben dar, wobei 
der anliegende Löwangweg auf einem geringmächtigen Damm aufsitzt. Die Geländehö-
hen im Bereich des geplanten Baukörpers liegen im Bestand zwischen 703,10 und 
703,20 m ü. NHN.  
Die maßgeblichen hydraulischen und hydrologischen Einflussfaktoren auf Abflussge-
schehen im Umfeld des überplanten Grundstücks (Flurstück-Nr. 1053/1, Gemarkung 
Eggenthal) lassen sich durch drei wesentliche Merkmale charakterisieren: 
 
- Ungefähr 200 m südlich der Fläche fließt der Mühlbach aus südlicher Richtung in 

den Wörthbach (auch Lugenbach), welcher westlich, entlang Fl.-Nr.: 1053/1 nach  
Norden abfließt. 

- An der nördlichen Ecke der Fl.-Nr. 1053/1, Gemarkung Eggenthal befindet sich eine 
Überquerung des Wörthbachs durch den Löwangweg in Form eines Wellstahldurch-
lasses mit Maulprofil.  

- Sowohl im Oberlauf des Mühlbachs als im Oberlauf des Wörthbachs sind  
Hochwasserrückhaltebecken (HRB) vorhanden, welche die Hochwasserabflussspitzen 
dämpfen und sich im Nachgang zu Hochwasserereignisses über mehrere Tage entlee-
ren. 

 
Da im Rahmen der Ermittlung der Überschwemmungsflächen der Gemeinde Eggenthal 
das gesamte Gemeindegebiet untersucht wird, sind diese Einflussfaktoren bei der vor-
liegenden Betrachtung entsprechend mitberücksichtigt. 

3 Hydraulisches Modell und Ergebnisse 

Für die Ermittlung der Überschwemmungsgebiete in der Gemeinde Eggenthal wurde ei-
ne softwaregestützte, zweidimensionale, hydraulische Modellierung durchgeführt. Hier-
für wurde auf die Softwarelösung „FLUSS 2D“ der Firma Rehm zurückgegriffen.  
Bei der Modellierung und Untersuchung des Gemeindegebiets von Eggenthal hinsicht-
lich Hochwassergefahren werden die einschlägigen wasserwirtschaftlichen Richtlinien 
und Normen entsprechend berücksichtigt. 
Als Basis für das Berechnungsnetz dient das Geländemodell des Vorlandes auf Grund-
lage des aktuell verfügbaren digitalen Geländemodells im 1 m-Raster (DGM1) der baye-
rischen Vermessungsverwaltung. Zur Konkretisierung der geometrischen Eigenschaften 
der Flussschläuche bzw. Bachgerinne, sowie Längs- und Querbauwerke wurden durch 
mi im Winter 2024/25 umfängliche Vermessungsarbeiten durchgeführt.  
 
Die Rauigkeiten des Vorlandes wurden gemäß den Angaben des „Handbuch hydrauli-
sche Modellierung“ des bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) festgelegt. Die Rau-
igkeiten der Bachsohlenstrecken wurde anhand einer Begehung in Verbindung mit der 
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vermessungsbegleitenden Fotodokumentation abgeschätzt. Daraus leitet sich für die 
Bachsohlen des Wörthbachs und des Mühlbachs eine Rauigkeit kSt von 35 m1/3/s ab. 
 
Die Untersuchung der Hochwassergefahren und möglicher Retentionsräume für das ge-
plante Bürgerhaus auf Fl.-Nr. 1053/1, Gemarkung Eggenthal wurde anhand eines 100-
jährlichen Hochwasserereignisses (HQ100) durchgeführt. Die hydrologischen Eingangs-
daten und Abflusswerte für die Gewässer in Eggenthal wurden vom Wasserwirtschafts-
amt Kempten zur Verfügung gestellt.  
So wird am Mühlbach, unter Berücksichtigung der Rückhaltung des HRB Eggenthal, un-
terstromig des HRB ein HQ100-Abfluss von Qmax = 6,6 m³/s für angegeben. 
Für den Wörthbach südlich der Ortschaft Eggenthal wird ein HQ100-Abfluss von 
Qmax = 20,5 m³/s beschrieben. Im Einzugsgebiet des Wörthbachs liegen die HRB Blöck-
tach und Salenwang. Die entsprechenden Drosselabflüsse sind im mitgeteilten HQ100-
Abfluss miteingerechnet. 
 
Nach Festlegung der Parameter und der anschließenden hydraulischen Simulation stellt 
sich dar, dass das Gewässerbett des Wörthbachs im Ortsbereich den Bemessungs-
hochwasserabfluss nicht aufnehmen kann und in östliche Richtung ausufert. Die über-
laufende Wassermenge strömt östlich der Kreisstraße OAL 3 weiter in Richtung Norden 
und staut sich nördlich des Ortsgebiets Eggenthal ein.  
 
Die 2D-Berechnung zeigt, dass sich aufgrund des frühzeitigen Ausuferns des Wörth-
bachs entlang der Ortsdurchfahrt OAL 3, im Bereich der Kreisstraßenbrücke im Ortskern 
ein Abfluss bis zur Einmündung des Mühlbachs von ca. 2,15 m³/s einstellt. Nach der 
Einmündung des Mühlbachs in den Wörthbach kann der gemeinsame HQ100-Abfluss 
über den nach Norden verlaufenden Flussschlauch des Wörthbachs ohne Ausuferungen 
abgeführt werden. Demnach weist das Grundstück des geplanten Bürgerhauses (Fl.-
Nr. 1053/1) für die betrachteten HQ100-Abflüsse keine Überschwemmungsflächen auf, 
wodurch sich durch die geplante Bebauung auch kein Retentionsraumverlust einstellt.  
 
Die errechneten Wasserspiegellagen des Wörthbachs entlang der (westlichen) Grund-
stücksgrenze von Fl.-Nr. 1053/1, Gemarkung Eggenthal können im Bemessungsabfluss 
(HQ100) wie folgt angegeben werden: 
 
- Süd: 702,98 m ü. NHN 
- Mitte: 702,95 m ü. NHN 
- Nord: 702,85 m ü. NHN 

 
Die Oberkante der Uferböschung des Wörthbachs weist entlang des überplanten 
Grundstücks Höhen zwischen ca. 703,20 und 703,65 m ü. NHN auf. 
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4 Zusammenfassung 

Im Zuge des vorliegenden Arbeitsauftrages wurden durch mooser ingenieure mithilfe ei-
ner hydraulischen 2D-Simulation die Überschwemmungsflächen an den Fließgewässern 
im Gemeindegebiet Eggenthal infolge 100-jählicher Abflussereignisse (HQ100) ermittelt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei den angesetzten Abflüssen die Fläche des geplanten 
Bürgerhauses (Fl.-Nr. 1053/1) im Bestand nicht überströmt wird und folglich kein Re-
tentionsraumverlust durch den vorgesehenen Baukörper entsteht. 
 
Aufgrund der Gewässernähe des Bauvorhabens und der Möglichkeit einer Überströ-
mung der Grundstücksfläche bei Abflussereignissen höherer Jährlichkeit als jene des 
Bemessungsereignisses (HQ100) wird auf die Berücksichtigung einer hochwasserange-
passten Ausführung in den weiteren Planungen hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand:   02.07.2025      
Bearbeiter:  Christoph Häusler / Alexander Sperling  
 


