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Anlagen
1 Lagepline
1.1 Ubersichtslageplan mit Lage des Brunnens Unteregg, 1 : 25.000

1.2  Lageplan mit bestehendem Schutzgebiet, 1 : 5.000

1.3  Lageplan mit vorhandenen Bohrungen und Angaben zur Grundwasserflierichtung,
1:5.000

1.4  Ubersichtslageplan mit Versorgungsgebiet, Hochbehélter und Brunnen; 1 : 50.000

2 Ausbauplan und Pumpversuchsdiagramm des Br. Unteregg

2.1 Bohrprofil und Ausbauplan

2.2  Pumpversuchsdiagramm

3 Wasserverlustberechnungen nach DVGW W 392

3.1  Wasserverlust im Zeitraum 01.01.2013 — 31.12.2013

3.2  Wasserverlust im Zeitraum 01.01.2014 — 31.12.2014

3.3  Wasserverlust im Zeitraum 01.01.2015 — 31.12.2015

4 Wasseranalysen

4.1  Trinkwasseranalyse, Prifbericht des Labors Berghof Analytik GmbH vom
24.09.2016 (Probennahme am 11.08.2016)

4.2 Bakteriologische Analyse, Priifbericht des Labors Dr. F&Rler vom 08.09.2016

(Probennahme am 11.08.2016)
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Antrag auf Bewilligung zur Entnahme und Ableitung von Grundwasser
fiir die offentliche Wasserversorgung der Gemeinde Unteregg aus dem
Brunnen Unteregg siidwestlich von Reichartsried gemaR § 8 WHG

1 Vorhabenstriager

Trager der Wasserversorgungsanlage und Antragsteller ist die Gemeinde Unteregg,
Kirchstr. 14, 87782 Unteregg, vertreten durch 1. Biirgermeisterin Marlene PreiRinger.

2 Vorgang und Veranlassung

Die Gemeinde Unteregg betreibt fur die offentliche Wasserversorgung den Brunnen
Unteregg (Lage des Brunnen siehe Anlage 1.1). Die wasserrechtliche Genehmigung (Be-
willigung) ist zum 31.03.2013 abgelaufen und wurde bislang zweimal durch die Zulassung
zur vorzeitigen Nutzung ersetzt (letztmalig mit Bescheid vom 15.02.2017 des Landratsam-
tes Ostallgdu). Die Zulassung endet mit der Entscheidung im Hauptverfahren zur Erlan-
gung einer wasserrechtlichen Gestattung in Form einer gehobenen Erlaubnis oder einer
Bewilligung.

Mit vorliegenden Antragsunterlagen werden die nach WPBV notwendigen Unterlagen zur
Erlangung einer wasserrechtlichen Bewilligung geméalt § 8 WHG vorgelegt und die Ent-
nahme von Grundwasser zum Zweck der Trink- und Brauchwasserversorgung aus dem
Brunnen Unteregg beantragt.

3  Angaben zur Wasserversorgungsanlage

3.1 Versorgungsgebiet und versorgte Einwohner

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgungsanlage Unteregg / Warmisried umfasst die
zur Gemeinde Unteregg gehérenden Ortsteile Oberegg, Rappen, Warmisried und Wallen-
ried (Landkreis Unterallgau) sowie ein Anwesen in der zur Gemeinde Eggenthal gehdren-
den Ortschaft Reichartsried, drei Anwesen im Weiler Schénlings und seit 01.01.2015 die
Ortschaft Binkenhofen (alle Landkreis Ostallgéu). Insgesamt werden derzeit im Versor-
gungsgebiet ca. 1.080 Einwohner (gemeldete Haupt- und Nebenwohnsitze) zentral ver-
sorgt. Das Versorgungsgebiet ist in Anlage 1.4 dargestellt.
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Bei den Wasserabnehmern handelt es sich aufgrund der landlichen Bevélkerungsstruktur
um private Haushalte, landwirtschaftliche Anwesen (derzeit 28) sowie um einige Hand-
werks- und Gewerbebetriebe.

Derzeit ist weder die Ausweisung von weiteren Wohn- noch von Gewerbegebieten ge-
plant.

3.2  Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

3.2.1 Bestandteile der Wasserversorgungsanlage

Die Wasserversorgungsanlage Unteregg/ Warmisried besteht aus der Gewinnungsanlage
stdwestlich von Reichartsried (Brunnen Unteregg) mit eingebauter Desinfektionsanlage
(UV Anlage), dem Hochbehélter Reichartsried (660 m® Inhalt) sowie den Zubringerleitun-
gen und dem Verteilungsnetz in der Gemeinde Unteregg und der Gemeinde Eggenthal.

3.2.2 Wassergewinnung und Notversorgung

Die Wasserversorgung von Unteregg und Warmisried mit den angeschlossenen Weilern
und Ortsteilen erfolgt tiber den im Jahr 1981 gebauten quartdren Flachbrunnen bei Reich-
artsried. Ein Notverbund mit einer leistungsfahigen Nachbaranlage ist nicht vorhanden.
Der Brunnen ist mit einer Unterwasserpumpe ausgestattet, die eine Férderleistung von
10 l/'sec ermdglicht.

Der Brunnen Unteregg erschlieBt einen Aquifer mit ungespanntem Grundwasserspiegel
innerhalb gut durchléssiger quartérer Schotterablagerungen der Mindeleiszeit (Decken-
schotter). Den Grundwasserstauer bilden tertidre Tone der Oberen SiiRwassermolasse,
welche von der Brunnenbohrung allerdings nicht mehr erreicht wurden. Am Brunnen-
standort liegt iber den Molassegesteinen noch eine ca. 2 — 4 m starke Schicht aus stark
schluffigem Kies, die hier gemaR dem Brunnenausbau bereits als Grundwassergeringleiter
bzw. Stauer fungieren durften.

3.2.3 Rohrleitungsnetz

Das Rohrleitungsnetz in der Versorgungsanlage Unteregg/ Warmisried weist ohne Haus-
anschlussleitungen derzeit eine Lange von insgesamt ca. 17,1 km auf. Das Verteilungs-
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netz wurde mit dem im Jahr 2015 erfolgten Anschluss von Binkenhofen um etwa 1,7 km
erweitert.

Die Leitungen sind hydraulisch ausreichend bemessen. Die Druckverluste bewegen sich
im Ublichen Rahmen. Versorgungsengpésse, die auf nicht ausreichender Leitungsdimen-
sionierung zurlickzufiihren sind, sind nicht vorhanden.

3.2.4 Hochbehalter

Zur Wasserspeicherung steht ein 2-kammeriger Hochbehalter (HB Reichartsried) mit
einem Volumen von 2 x 330 m® = 660 m? zur Verfligung.

3.2.5 Fordereinrichtungen und Betriebsweise

Das mit der installierten U- Pumpe aus dem Brunnen gefsrderte Wasser wird mittels einer
PVC Druckleitung DN 125 (iber einen Héhenunterschied von 42 m in den rd. 350 m siid-
ostlich gelegenen Hochbehalter geférdert. Von hier gelangt das Trinkwasser in das Ver-
sorgungsnetz der Versorgungsanlage Unteregg/ Warmisried.

Die tagliche Pumpenlaufzeit betragt ca. 11 Std. Die Steuerung der Pumpe erfolgt wasser-
standsabhangig tUber einen Schwimmer im Hochbehilter.

3.2.6 Uberwasser, Abwasser Aufbereitung

Uberwasser tritt am Brunnen nicht auf. Wasch- und Reinigungswasser, welches im Brun-
nenschacht anfallt, wird tber eine Kellerentwésserungspumpe mit Druckleitung aus dem
direkten Brunnenumfeld abgeleitet und (iber den belebten Oberboden versickert.

4 Wasserverbrauch und Wasserférderung

4.1 Ubersicht

Nach den von der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang erhaltenen Angaben wurden in
den vergangenen 5 Jahren von 2011 - 2015 aus dem Brunnen Unteregg nachfolgende
Wassermengen geférdert und in das Leitungsnetz der Wasserversorgungsanlage Un-
teregg/ Warmisried eingespeist. Den Férder- bzw. Einspeisemengen wurden die Ver-
kaufsmengen gegentbergestellt. Die Mengenangaben beziehen sich auf m? pro Jahr.
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Tab. 1: Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet Unteregg / Warmisried in m*/a

2011 2012 2013 2014 2015 2016* (11— 15

Wasserverkauf

110.163 | 105584 | 107.082| 117.463| 114.396 110.938
nicht registrierter Ver-
brauch (Leitungsspiilung,
Feuerwehr etc., angenommen
1,6% vom Verkauf) 1.652 1.584 1.606 1,762 1.716 1.664
Gesamtbedarf 111.815| 107.168| 108.688| 119.225| 116.112 112.602

Wasserforderung aus
dem Brunnen Unteregg 140.689 | 164.362| 139.585| 144.377 | 148.592 143.389 | 147.521
Gesamtbedarf

Einspeisung in das Leitungs-
netz der WVA Unteregg/

Warmisried 140.689 | 164.362| 139.585| 144.377| 148.592 143.389 147.521
28.874 57.194 30.897 25.152 32.480 34.919

Rohrnetzverluste
20,52% | 3480%| 2213%| 17.42% | 21,86% 23,35%

* fir 2016 liegen noch nicht alle Zahlen vor

4.2 Jadhrlicher Verbrauch

Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Unteregg insgesamt 114.400 m* Wasser abgerechnet
(Verkaufsmenge in der Versorgungszone Unteregg/ Warmisried). Der Verbrauch durch
Leitungsspiilung, Eigenbedarf, Feuerwehr, Trink- und Zierbrunnen etc., der nicht aufge-
zeichnet wird, kann mit etwa 1.720m® angenommen werden, entsprechend 1,5 % der ver-
kauften Wassermenge. Damit ergibt sich ein Gesamtverbrauch von etwa 116.100 m® was
etwa 290 | pro Einwohner und Tag entspricht. Der deutlich Uber dem Bundesdurchschnitt
(ca. 129 |) liegende personenbezogene Wasserverbrauch ist verursacht durch die Land-
wirtschaft und die Gewerbebetriebe.

4.3 Monatlicher Verbrauch

Far die (kalender-)monatlichen Férder- und Ableitungsmengen (Abb. 1) aus dem Brunnen
Unteregg, die in das Versorgungsnetz eingespeist werden, ergibt sich unter Zugrundele-
gung der Aufzeichnungen von 2006 — 2016 die in nachfolgender Tabelle angegebene
Bandbreite.
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Minimale Monatsentnahme: 7.490 m?
Maximale Monatsentnahme: 18.790 m*®
Mittlere Monatsentnahme: 12170 m?

Der Faktor der maximalen zur mittleren Monatsnetzeinspeisung betragt 1,54. Entspre-
chend den Verbrauchsdaten in diesen Jahren wird unter Beriicksichtigung der nachste-
hend durchgefilhrten Bedarfsprognose davon ausgegangen, dass flr den angestrebten
Erlaubniszeitraum bis zum Jahr 2047 die erforderliche maximale monatliche Einspeise-
menge bei 18.720 m* = ~ 7,2 l/sec liegt.

Wasserversorgungsanlage Unteregg/ Warmisried
monatliche Férdermenge (2006 - 2016)
20.000

18.000 | OFérdermenge Br. 1

16.000

14.000

12.000 -

10.000

8.000

6.000

4.000 -

2.000 -

Abb. 1: Monatliche Netzeinspeisemengen 2006 - 2016

4.4 Taglicher Verbrauch

Fir die taglichen Einspeisemengen ergibt sich die nachfolgende Bandbreite unter Ansatz
der Férdermengen in 2016. Die maximalen und die minimalen Enthahmen konnten auf-
grund fehlender Messwertaufzeichnungen nur geschéatzt werden:
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Minimale tagliche Netzeinspeisemenge: 200 m®
Maximale tagliche Netzeinspeisemenge: 700 m?
Mittlere tagliche Netzeinspeisemenge: 393 m®

5 Wasserverluste

Die absoluten Wasserverluste pro Jahr durch Rohrleitungsschaden liegen seit 2011 im
Versorgungsgebiet zwischen 17 4 und 34,8 % der gefdrderten und ins Netz eingespeisten
Wassermengen und zeigen stark schwankende Werte. Unter Ansatz einer Gesamtlei-
tungslange von insgesamt ca. 17,1 km (ohne Hausanschliisse) berechnet sich im Jahr
2015 der durchschnittliche tagliche Verlust pro Rohrleitungskilometer mit ca. 5,2 m®, ent-
sprechend ~3,6 |/min. Nach MUTSCHMANN/ STIMMELMAYR (2011) sind Wasserverluste
von weniger als 3 I/min je Leitungskilometer durch Suchen und Reparaturen wirtschaftlich
kaum behebbar.

Auf den Anlagen 3 wurde fir die Jahre 2013 — 2015 die Berechnung der Wasserverluste
nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion und Wasserverluste, Mai 2003) fir
die Versorgungszone Unteregg / Warmisried durchgefithrt. Die ermittelten spezifischen
realen Wasserverluste wurden dann unter Beriicksichtigung der Versorgungsstruktur da-
hingehend bewertet, ob Handlungsbedarf zur Reduzierung der Verluste gegeben ist. Ent-
sprechend den Ergebnissen liegen die Wasserverluste in einer Gréenordnung, die Maf-
nahmen erforderlich machen.

6 Beschreibung des Brunnens

Der im Jahr 1981 gebaute Brunnen Unteregg befindet sich etwa 0,5 km westslidwestlich
der Ortschaft Reichartsried an der Ostflanke des Mindeltales, innerhalb eines kleinen
Waldgebietes auf FI. Nr. 1088 der Gemarkung Bayersried, Gemeinde Eggenthal, topogra-
phische Karte 1:25.000, Blatt 8028 Markt Rettenbach. Die Gelandehthe am Brunnen be-
trégt ca. 722-mNN.

7 {

Tab. 2: Allgemeine Daten zum Brunnen

Pumpen- Brunnen-
- Geldnde- Grundwasser Koordinaten
Brunnen | Baujahr | leistung i tiefe
(Ilsec) hohe (mNN) m u. GOK m u. GOK RW HW
Brunnen
Unteregg 1981 10 ~761 6-7 12,45 43 B4 325 |53 09 405
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1. Allgemeine Daten

Baujahr
Messpunkthéhe (mNN)
Gelandehthe (mMNN)

2. Lage

Gemeinde
Landkreis
Flurstiick Nr.
Gemarkung

3. Ausbau

Bohrtiefe (m u. Gel.)
Endlichtweite der Bohrung (mm)
ausgebaute Brunnentiefe (m u. Gel.)

Filterrohre

von - bis (m u. Gel.)
Ausbaumaterial
Durchmesser

Aufsatzrohre

von - bis (m u. Gel.)
Ausbaumaterial
Durchmesser

Sumpfrohre

von - bis (m u. Gel.)
Ausbaumaterial
Durchmesser

Filterkiesschuttung/Kérnung (mm)
von - bis (m u. Gel.)

4. Absperrung

Stahlsperrohr
von- bis (m u. Gel.)
Nennweite (mm)

Abdichtung zwischen Bohrlochwand
und Sperrrohr durch
von - bis (m u. Gel.)

1981
759,70
761,0

Eggenthal

Ostallgau e
40689/0- (09 /(
Bayersried '

12,45
850
12,45

6.45-10.45

Stahl mit Rilsanbeschichtung

DN 300

0.45-6.45

Stahl mit Rilsanbeschichtung

DN 300

10.45 -12.45

Stahl mit Rilsanbeschichtung

DN 300

Quarzkies/ 3-5
0.75-12.45

0.35-2.55
DN 600

Ton - Zement
1.0-255



